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PKW-REIFENMONTIERMASCHINE
ATH M52

Beschreibung

» Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inklusive
automatischer, vertikaler und horizontaler Felgenentfernung

» Steuerung Uber ergonomisch angeordnete FuBpedale

» Optional: Hilfsmontagearm ATH A34 - zur mihelosen und beschadigungs-
freien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Runflatreifen
aufgrund pneumatischer Steuerung

» Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei
doppelt wirkenden Aluminium-Spannzylindern, Spannbereich auBBen bis 22",
zusatzlich verstellbar um -2*

» Seitlicher Abdricker mit doppelt wirkendem Aluminiumzylinder und
Antiklemmsystem

» Bestens geeignet fir Pkw-Rader, mit optionalem Zubehor,
auch fur Motorrad-Réader

Technische Daten

» Spannbereich innen 14-26", auBen 12-22"
» Felgenbreite 4-13"

» Max. Rad-@ 1050 mm

» Druckluftanschluss 10 bar

» Abdriickbereich 83-350 mm

» Abdrickkraft 2500 kg

» Montagegeschwindigkeiten 6 bzw. 12 U/min
» Antriebsleistung 0,75 kW

» Betriebsspannung 3 x 400 /C,16A

» Gerauschpegel 70 dB(A)

Artikel-Nr.: 151032.01

*2zgl. Frachtkosten: 135,- €

ATH

ATH-Heinl

PKW-REIFENMONTIERMASCHINE
ATH M52 + A34

Beschreibung

» Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung
inklusive automatischer, vertikaler und horizontaler Felgenentfernung

» Steuerung Uber ergonomisch angeordnete FuBpedale

» Inklusive Hilfsmontagearm ATH A34 zur mihelosen und beschadigungs-
freien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Runflatreifen
aufgrund pneumatischer Steuerung

» Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei
doppelt wirkenden Aluminium-Spannzylindern; Spannbereich auBBen bis 22",
zusétzlich verstellbar um -2*

» Seitlicher Abdricker mit doppelt wirkendem Aluminiumzylinder und
Antiklemmsystem

» Bestens geeignet fir Pkw-Rader, mit optionalem Zubehor,

auch fur Motorrad-Réader

Technische Daten

» Spannbereich innen 14-26", auBen 12-22"
» Felgenbreite 4-13 "

» Max. Rad-@1050 mm

» Druckluftanschluss 10 bar

» Abdrickbereich 83-350 mm

» Abdrickkraft 2500 kg

» Montagegeschwindigkeiten 6 bzw. 12 U/min
» Antriebsleistung 0,75 kW

» Betriebsspannung 3 x 400 V/C, 16A
Gerauschpegel 70 dB(A)

Artikel-Nr.: 151071.01

*zzgl. Frachtkosten: 135,- €

ATH

ATH-Heinl




PKW-RADAUSWUCHTMASCHINE
ATH W42 LED 2D

Beschreibung

» Mikroprozessorgesteuerte Wuchtmaschine fir Pkw-Rader
mit integrierter Software fur Kalibrierroutine

» 2-D-Funktion: Automatische Ubernahme von Abstandsmaf und
Raddurchmesser (manuelle Eingabe der Radbreite)

» Gewichte-Positionsanzeige Uber das digitale LED-Display

» Programmwahl zwischen statischem und dynamischem Wuchten
sowie verschiedene Alu-Programme, Alu-Gewichtsoptimierung
und Hinterspeichenplatzierung

» Pedalbetatigte Feststellbremse flr das leichte Anbringen der Wuchtgewichte

» Messarm aus Aluminium mit spezieller Klebegewichts-Aufnahme

» Bestens geeignet fur Pkw-Rader, mit optionalem Zubehoar,
auch fur Motorrad- und Lkw-Rader

Technische Daten

» Mittenloch- @ Felge 45-130 mm
» Messtoleranz +1g

» Messzeit7s

» Messdrehzahl 180 U/min

» Felgenbreite 1,5-20"

» Felgen-@ 12-24"

» Max. Rad-@ 900 mm

» Max. Radgewicht 65 kg

» Motorleistung 0,25 kW

» Betriebsspannung 230 V/C, 16A

Artikel-Nr.: 150031.01

*zzgl. Frachtkosten: 115,- €

ATH-Heinl

PKW-RADAUSWUCHTMASCHINE
ATH W62 LCD 2D

Beschreibung

» Automatische Ubernahme von AbstandsmafB und Felgendurchmesser,
manuelle Eingabe der Felgenbreite (2-D-Funktion)

» Bedienung Uber ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld,
groBBe Ablage mit zahlreichen Fachern

» Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte tGiber LCD-Monitor
und Duo-Laser (LPS)

» Statisch/dynamisch, Alu-Programme, Alu-Gewichtsoptimierung
und Hinterspeichenplatzierung

» Schnellspannmutterspannung mit 40 mm Wellendurchmesser,
problemloses Anbringen der Klebegewichte iber pedalbetatigte
Feststellbremse und Messfinger, integrierte Rad-Innenbeleuchtung

» Radschutz mit automatischer Start-Stop-Funktion

» Genaues Arbeiten dank modernster Mikroprozessorsteuerung

» Bestens geeignet fur Pkw-Rader, mit optionalem Zubehdar,
auch fur Motorrad- und Lkw-Rader

Technische Daten

» Mittenloch-@ Felge 45-130 mm
» Messtoleranz +1g

» Messzeit7s

» Messdrehzahl 180 U/min

» Felgenbreite 1,5-20"

» Felgen-@ 12-24"

» Max. Rad-@ 900 mm

» Max. Radgewicht 65 kg

» Motorleistung 0,25 kW

» Betriebsspannung 230 V/C, 16 A

Artikel-Nr.: 150034.01

*zzgl. Frachtkosten: 115,~ €

ATH

ATH-Heinl

ATH-Heini




2-SAULEN-HEBEBUHNE
ATH PURE LIFT 2.40

Beschreibung

» Hochwertige und robuste elektrohydraulische
2-Saulen-Hebebihne

» Sehr niedriges Uberfahrblech (Hohe = 20 mm),
fiir ein bequemes Arbeiten

» Multifunktionelle Aufnahme durch
teleskopierbare Tragarme

» Doppelt teleskopierbare Tragteller (90-180 mm)
mit Verdrehschutz

» Automatische und selbstzentrierende
Tragarmarretierung

» Pulverbeschichtete Hebebihne in
modernem Anthrazitgrau

» Mechanische Entriegelung der Sicherheits-
rasten mit manuellem Absenkventil

ATH-Hein\

\
|\

ATH;HeinI
A\

Technische Daten

» Tragfahigkeit 4 t
» Hubhodhe 1900 mm
» Durchfahrbreite 2600 mm
» Gesamtbreite 3455 mm
» Tragarme Teile 3| 2
» Motorleistung 2,2 kW
» Hub-/Senkzeitca. 45s/35s
» Betriebsspannung 3x 400 V/C,16 A
» Fundament min. C20/25,
4000 x 2000 x 200 | 220 mm

*zzgl. Frachtkosten: 295,- €

Artikel-Nr.: 622161

AT

ATH-Heinl

2-SAULEN-HEBEBUHNE
ATH COMFORT LIFT 2.40

Beschreibung

» Hochwertige und robuste elektro-
hydraulische 2-Saulen-Hebebihne

» Zwei Bedieneinheiten fur eine flexible
Nutzung an beiden Saulen
(Energie-Set am Hauptbedienteil)

» Leistungsstarkes Hydraulikaggregat
mit lastabhangigem Senkventil

» Multifunktionelle Aufnahme durch
teleskopierbare Tragarme in
asymmetrischer (kurz - lang) oder
symmetrischer (lang - lang) Ausfiihrung
(kurze bzw. lange Tragarme auch als
Zubehor lieferbar)

» Elektromagnetische Entriegelung der
Sicherheitsrasten erfolgt automatisch
beim Heben und Senken

» Sehr niedriges Uberfahrblech
(Hohe = 20 mm) zum Schutz fir

Hydraulikschlauch und Gleichlaufseile

€i1) ATH-Heinl
» ATH-Heinl

Technische Daten

» Tragfahigkeit 4 t

» Hubhohe 2000 mm

» Durchfahrbreite 2500 mm
» Gesamtbreite 3542 mm

» Tragarme Teile 3| 3

» Motorleistung 3 kW

» Hub-/Senkzeitca. 30 s

» Betriebsspannung 3 x 400 V/C16 A
» Fundament min. C20/25,
4000 x 2000 x 200 | 220 mm

*zzgl. Frachtkosten: 315,- €

Artikel-Nr.: 622210

ATH-Heinl



FAHRBARE KURZHUBHEBEBUHNE MIT
MECHANISCHEM GLEICHLAUF
ATH-FLEX LIFT 30

Beschreibung

» Hochwertige und robuste elektrohydraulische Kurzhubhebebihne

» Leistungsstarkes Hydraulikaggregat (230V / C16A) mit Not-Ablass-System zum
Absenken bei Stromausfall

» Pulverbeschichtet mit hydraulischem Antrieb und doppelter hydraulischer
Absenkverriegelung, nahezu wartungsfrei im modernen Anthrazitgrau

» Mechanischer Gleichlauf durch unten liegende Querverbindung

» Mobil einsetzbar mit Hilfe des hochwertigen Fahrsets, geeignet fir Lackier-
und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

» Hohe Hubkraft bereits aus dem Nullpunkt heraus

» Sehr niedrige Uberfahrhohe von nur ca. 105 mm

Technische Daten
» Tragfahigkeit 3000 kg
» Antriebsspannung (elektrisch) 230V / 50 HZ
» Hubhohe max. 960 mm

» Auffahrhohe 105 mm

» Fahrschienenlange 1450 - 2040 mm
» Fahrschienenbreite 530 mm

» Hub-/Senkzeit ca. 20 sek

» Betriebsspannung 230V / C16 A

» Fundament min. C20/25, Dicke 200 mm

Artikel-Nr.: 680008

AT

ATH-Heinl

DOPPELSCHERENHEBEBUHNE
ATH-FRAME LIFT 30FZ

Beschreibung

» Doppelscherenhebebihne in Anthrazitgrau mit hydraulischem Antrieb, fir die
Montage und Nutzung auf dem Boden und den optionalen bodenebenen Einbau
(Unterflur-Kit)

» Mit mechanischem Kipphebelsystem, um mit voller Kraft von unten heben zu
kénnen

» Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhangigem Senkventil, mit
Not-Ablass-System sowie CE-Stop und Signalton beim Senken

» Gleichlaufkontrolle Uber doppeltes Master- und Slave-System

» Sehr niedrige Uberfahrhohe von nur ca. 116 mm

Technische Daten
» Tragfahigkeit 3000 kg
» Antriebsspannung (elektrisch) 3 / 400V / 50Hz
» Hubhohe max. 1900 mm
» Fahrschienenlange 1450 - 2040 mm
» Fahrschienenbreite 600 mm
» Olmenge 12|
» Betriebsspannung 3 x 400 V/C,16 A
» Fundament min. C20/25,
2500 x 2500 x 180 mm

Artikel-Nr.: 630311

ATH-Heinl

*zzgl. Frachtkosten: 295,- €

*zzgl. Frachtkosten: 295,- €




SMARTCASE BIT-SATZ 2200SC-1
69-TEILIG

Beschreibung

» Sechskant-Antrieb 6,3 mm (1/4")
» HAZET SmartCase - be smart - In any case
» Innovatives Konzept eines kompakten, klappbaren Werkzeugsatzes
» Langlebige, robuste Klemmhalter - kein herumfliegendes, klapperndes Werkzeug
» Magnetverschluss - schnell zu 6ffnen und verschleiBfrei
» Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ,
Innen-Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Innen TORX® Plus Profil mit Zapfen
» Made in Germany

Artikel-Nr.: 2200SC-1

Das Werkzeug

STECKSCHLUSSEL- UND BIT-SATZ
2200SC-2 50-TEILIG

Beschreibung

» Sechskant-Antrieb 6,3 mm (1/4") und Vierkant 6,3 mm (1/4")

» HAZET SmartCase - be smart - In any case

» Innovatives Konzept eines kompakten, klappbaren Werkzeugsatzes

» Langlebige, robuste Klemmhalter - kein herumfliegendes,
klapperndes Werkzeug

» Magnetverschluss - schnell zu 6ffnen und verschleiBfrei

» Abtrieb: AuBen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Schlitz Profil,
Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen-Sechskant Profil,
Innen TORX® Profil

» Made in Germany

Artikel-Nr.: 2200SC-2

Das Werkzeug

BY

N o [ oS o

BREMSKOLBEN RUCKSETZWERKZEUG
SATZ, PNEUMATISCH 4970P-1/4

Beschreibung

Zuricksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten

Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung

» Universell einsetzbar durch 3-teiligen Adapter Satz

» Fir rechts- und linksdrehende Bremskolben

» GroBtmagliche Rickholbewegung der Kolbenstange bis ins Geh&use,
auch bei besonders weit ausgefahrenen Bremskolben

» Pneumatische Unterstiitzung in Verbindung mit schwenkbarem Drehhebel

ermoglicht einfaches, schnelles Zurlicksetzen ohne Kraftaufwand

Artikel-Nr.: 4970P-1/4

o)

Das Werkzeug



VIDEO ENDOSKOP-SATZ LED INSPEKTIONS-LAMPEN-SATZ
4812-21/5AF 1979NW/3

Beschreibung Beschreibung
» 4,5 mm - D Mikro-Objektiv » Innovatives wireless charging
» Hohe Beweglichkeit durch beidseitige Artikulation » Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte
» Voller beidseitiger Schwenk bis zu maximal 180° ermaglicht Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
z.B. im Zylinderkopf echten rickwartigen Blick auf Ventile » Stufenlos dimmbar - optimale Lichtanpassung
» 2-Wege Artikulation tGber 180 » Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
» Bildauflosung Sonde 1024 x 768 Pixel » 3-teilig, Inhalt: LED Pen light, LED Pocket Light,
» 1m Sondenkabel Dual wireless charging pad, 100 cm USB-C Kabel &
» Touch-Display, Diagonale 147 mm (5 Zoll) 2A 5V Ladegerat / Netzteil
» Displayauflosung 800x480 Pixel » Schutzart (IP): IP65
» Datentransfer: USB-C (USB-C zu USB-A Kabel im Satz enthalten) » Schutzart (IK): IKO9

» HDMI Port zur Videoausgabe

Artikel-Nr.: 4812-21/5AF

Artikel-Nr.: 1979NW/3

99,90 €

Das Werkzeug Das Werkzeug

TWIN TURBO 1/2" WERKSTATTWAGEN 179NXXL-7/340
SCHLAGSCHRAUBER INKL. 340-TEILIGEM SORTIMENT
9012TT

Beschreibung

: » Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
BeSChre'bung » Schubladen mit 100 % Auszug, kugelgelagerten Teleskop-Schienen, Selbsteinzug,
gegenseitige Verriegelung und gegenseitige Auszugssperre
Zentralverriegelung, abschlieBbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlisseln

» Lésemoment maximal: 2200 Nm
» HAZET Twin Turbo Technologie - hohe »

Drehmomente bei kompakter Bauweise » Extrem robuste Ausfiihrung durch doppelwandige SchweiBkonstruktion, geeignet
» 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % héherer fur den taglichen Werkstatteinsatz

Schlagleistung gewahrleistet maximales » Nachgebender Kantenschutz mit Aufprallschutz

Drehmoment
» Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
» Kurze Bauform - nur 128 mm ! Artikel-Nr.: 1779NXXL-7/340

» Kalteisolierender Griff

» Einhandbedienung flr Rechts- und Linkshander
Rechts-/Linkslauf: zweistufig (Rechtslauf),
einstufig (Linkslauf)

Gewicht: 1.6 kg

4.’
-
-

0000606

Artikel-Nr.: 9012TT

Das Werkzeug Das Werkzeug



KRAFT-STECKSCHLUSSELEINSATZ-
SATZ 903SLG/2

Beschreibung
» Satz beinhaltet: Je 1x: SW17 &19
» Materialschonende Radmontage und -Demontage (Alu-Felgen)
» Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflachen an den Radschrauben
» Zuséatzlich mit Kunststoff-Hulse auBen (auswechselbar) zum Schutz
der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
» Kunststoff-Hulsen farblich codiert zum schnellen
Auffinden der gewlinschten Schlisselweite
Made in Germany

Artikel-Nr.: 903SLG/2

HAZET 903 SLg-17
Made in Germany

Das Werkzeug

UNIVERSAL
INNENFEDERSPANNER-SATZ
4904/6

HAZET 4904-10

HAZET 4904-11
ek Cermrary a1

Das Werkzeug

s
Beschreibung
» Universell einsetzbar an nahezu allen Pkw
» Die kompakte HAZET Bauweise ermdglicht den Federwechsel bei
zahlreichen Fahrzeugen mit erheblicher Zeitersparnis
» Ein-Mann Bedienung
» Zeitaufwendige Arbeiten bei den meisten Feder-Demontagen,
wie der Ausbau von Achsteilen sowie Achsvermessung entfallen
» Demontage und Montage in jeweils wenigen Minuten pro Seite
Artikel-Nr.: 4904/6
I

DREHMOMENT-WERKZEUG-SATZ
5122-3CT/4

Beschreibung

Artikel-Nr.: 5122-3CT/4

Das Werkzeug

Satz beinhaltet: Je 1x1/2" Steckschlissel Einsatz SW 17,
SW 19 &1/2" Verlangerung (123 mm)

Vierkant-Abtrieb massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)

Nm min-max: 40-200 Nm

Toleranz: 3 %

Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
Skaleneinteilung (Nm): 1Nm

Gut ablesbare, kontrastreiche Skala

Mit Kalibrierschein und Seriennummer

Auslieferung erfolgt in einer Safe-Box

Made In Germany

-

HAZET SPIELZEUG-SATZ
61-TEILIG JUNIORTOOL1

Beschreibung

Artikel-Nr.: Juniortooll

Das Werkzeug

Kinder-Spielzeugsatz bestehend aus 14 Werkzeugen und Bauklétzen in
Holzoptik inkl. Schrauben und Muttern

Ideal, um erste Erfahrungen mit Werkzeugen zu machen

Kreatives Arbeiten und Bauen mit Klotzen: Viele verschiedene
Kombinationsmaoglichkeiten zum Entdecken und Ausprobieren
Mechanischer "Akku-Schrauber", aufristbar mit verschiedenen Aufsatzen
Bei Betatigung des Ausldsehebels dreht sich der Kopf des Spielzeugs

Fir Kinder ab 3 Jahren




WERKSTATT-1/2"-DREHMOMENTSCHLUSSEL

Beschreibung

Kalibrierter Drehmomentschlissel
mit Zertifikat und Seriennummer
Genauigkeit von + 4%

Fur den kontrollierten Rechts-

und Linksanzug

Ratschenkopf mit
Durchsteckvierkant (Pilzkopf)

Gut sichtbare Drehmomentskala
Extrafeine Skalen-Einteilung (+/- 1Nm)
Sichere Verriegelung des Drehgriffes
Ergonomisch optimal gestalteter
2-K-Handgriff

Servicefreundlich da
Reparatursatze erhaltlich

Made in Germany

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

40-200 Nm
Artikel-Nr.: 03884L

60-340Nm
Artikel-Nr.: 03885L

WERKSTATT DREHMOMENTSCHLUSSEL MIT

RADMUTTERNEINSATZEN, 1/2", 4-TEILIG

Beschreibung

» Kalibrierter Drehmomentschlissel mit Zertifikat und Seriennummer

» Werkstatt Drehmomentschlissel 12,5 mm (1/2"), 40-200 Nm
» Radmutterneinsatze mit GroBen 17 mm, 19 mm und 21 mm

» Genauigkeit von + 4%, flr den kontrollierten Rechts- und Linksanzug

» Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)

» Gut sichtbare Drehmomentskala mit extra feiner
Skaleneinteilung (+/- 1Nm)

» Sichere Verriegelung des Drehgriffes

» Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff

» Servicefreundlich da Reparatursatze erhaltlich

8790 €

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

WASSERPUMPENZANGE, 240 MM

Beschreibung

» Kompakte, schmale Form fir Arbeiten auf engstem Raum
und an schwer zuganglichen Stellen

» 2-Komponenten Griff sowie optimale Maulgeometrie mit selbst-
klemmender Verzahnung und Klemmschutz fir sicheres
Greifen und Arbeiten

» Ergonomische Griffstellung und -form, fir optimale Kraftibertra-
gung, aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, dlgehartet, mit
Titan-Finish Oberflache

» Greifbacken doppelt verzahnt und induktiv gehartet, Greifkapazi-
tat 40% Uber DIN ISO, durch bogenférmige Rasterverstellung

» CurveGripp-Verstellung mit Feinverzahnung fur eine schnelle und
sichere Anpassung an das zu greifende Werkstick

» Durchgestecktes Gelenk mit breiten Fihrungsflachen

» Druckknopfverstellung, schnell und passgenau

» Made in Germany

Artikel-Nr.: 42935L

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

Artikel-Nr.: 03879L

ACHSMANSCHETTENZANGE,
3/8", 8-TEILIG

Beschreibung W

» Achsmanschettenzange mit 2x gerade Backen, 2x 90°
abgewinkelte Backen, 2x Befestigungsschraube und einem
Innensechskantschlissel -

» Zur Montage von Edelstahlspannbandern mit vorgeschriebenem -
Drehmoment, mit 3/8"” Antrieb fir Drehmomentschlissel 7

» Gerade Spannbacken zum Spannen und parallelem Driicken
der Ohrschellen

» 90° abgewinkelte Spannbacken zum seitlichen Spannen und
parallelem Drucken der Ohrschellen

» Optimal fir beengte
Platzverhaltnisse

—
99,90 €

Artikel-Nr.: 61782L

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS




ALUMINIUM RADNABENSCHLEIFER
RACING EXPERIENCE

Beschreibung

» Bestehend aus hochfestem Aluminium A380 mit 42CrMo4 Stahlkern

» Extrem hohe Schlagfestigkeit sowie extrem hohe
Abrieb- und VerschleiBfestigkeit

» Maximale Drehzahl 4000 U/min

» Langlebiges Material

» Die 12,5 mm (1/2"") Vierkant Aufnahme ermaglicht die
Verwendung mit einem Schlagschrauber

» Fur die Reinigung von Radnaben und anderen ebenen Flachen

» Entfernt die Korrosion an den Auflageflachen zwischen
Radnabe und Felge

» Es werden unverfdlschte Radanzugs-Drehmomente erreicht

» Stabiler Klettverschluss zum schnellen Wechsel der
Schleifscheiben

UNIVERSAL-ADAPTER ZUR
BREMSENENTLUFTUNG,
ANSCHLUSS 90° ABGEWINKELT

Beschreibung

» Die stufenlos einstellbaren Klemmbuigel ermdglichen
eine Montage bei den meisten Fahrzeugen
» Der drehbare Winkelanschluss lasst auch den
Einsatz bei engen Platzverhaltnissen am Ausgleichsbehalter zu
» Geeignet fir Bremsflissigkeitsbehalter mit einer Offnung
von @ 28 mm bis @ 70 mm
» Universell einsetzbar durch die stufenlose
Verstellbarkeit und optimale Abdichtung
» Anschluss 90° abgewinkelt
» Passend unter anderem in Kombination mit
01453L und 01498L

» Geeignet fir PKW-Radnaben bis zu einem Durchmesser von 150 mm
» Lieferumfang: 1 Aluminiumkérper 1 Reinigungsscheibe mit Klettband
» Made in Germany

Artikel-Nr.: 01491L

Artikel-Nr.: 302230L

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

REFRAKTOMETER

Beschreibung

» Zur Prifung von Batteriesauredichte von 1,1 - 1,4 kg/l und Frostschutzgehalt im
Kihlwasser von 0° / -50° C sowie Scheibenwischwasser von 0° / -40° C

» Geeignet fur Frostschutzmittel basierend auf Ethylen (z.B. G11, G12, G12+,
G12++), fir Frostschutzmittel basierend auf Propylen (z.B. G13),
fir Scheibenreiniger auf Alkoholbasis (SRF1) sowie fir AdBlue® (AUS 32)

» Justierbares Okular

» Einstellbare Kalibrierungsvorrichtung

» Messgenauigkeit +/- 5%

» Zuverwenden wie VAG OE Nummer T10007 A

MONTAGEROLLBRETT

Artikel-Nr.: 21550L

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

Beschreibung

» Max. Traglast: 130 kg

» 6 Rollen

» Aus Kunststoff, ergonomisch geformt

Mit seitlichen Ablageschalen fir Kleinteile

Artikel-Nr.: 20950L

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS




VDE WERKZEUGSATZ, 50-TEILIG

Beschreibung
» Enthalt alle wichtigen Werkzeuge, die das Arbeiten an Elektrofahrzeugen,

» Alle Bestandteile des Satzes sind nach der Norm DIN EN 60900 VDE
0682-201:2013-04 zertifiziert und somit bis 1.000 Volt Wechselspannung
1.500 Volt Gleichspannung isoliert

T30,2,5-3-3,5-4mm,isolierte 10 mm (3/8"")

» Steckschlisseleinsatze in folgenden
GroBen:6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 -
21-22mm

» lIsolierte 10 mm (3/8"") Schraubendreheinséatze in folgenden GréBen
M8, M10, M12Isolierte 10 mm (3/8"")

» Verlangerungen in folgenden GroBen: 150 und 250 mm

» Abisoliermesser

» Isolierte Wasserpumpenzange, 250 mm

» Isolierte Flachrundzange, gerade, 200 mm

» Isolierte Flachrundzange, gebogen, 200 mm

» Isolierte Kabelschere

» Isolierte Kombizange, 180 mm

» Isolierter Kraftseitenschneider, 160 mm

» 10 Isolierkappen

» Isolierte Knarre, 10 mm (3/8"")

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

STUFENLEITER,
AUS ALUMINIUM, KLAPPBAR,
3-STUFIG

Beschreibung

» Max. Traglast: 150 kg

» Aus Aluminium, dadurch robust und
witterungsbestandig

» Stabile und kompakte Bauweise

» Zum Steigen sowie Sitzen geeignet

» Mit Riffelung auf Stufen und Plattform
sowie Klappsperre

» Geringes Gewicht von nur 2,60 kg

» Rutschfest, benutzerfreundlich und platzsparend

Abmessungen:
» Aufgeklappt: 440 x 625 x 610 mm
» Zugeklappt: 440 x 190 x 680 mm

Artikel-Nr.:
20922L

38,90 €

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

stromfihrende Leitungen oder sonstigen elektrischen Gegenstanden ermdglichen

» Inhalt: Isolierte Schraubendreher in folgenden GroBen:PH1, PH2, PH3, T20, T25,

oder

TELESKOP-FEDERSPANNER,
VAG, 9-TEILIG

Beschreibung

» Geeignet flur Fahrzeuge mit sehr kleinen
Zugangsbohrungen, min. 30 mm Durchmesser

» Bestehend aus zwei paar Federteller fiir Federn mit
einem Durchmesser von 75-140 mm

» Besitzt eine zusatzliche, zweite Sicherung gegen
unabsichtliches Herausdrehen der Federteller

» Neue, sichere Aufnahme der Federteller

» Uberlastungsschutz mittels Torsionsstab

» Kein AnstoBen der Spindel an der Karosserie

» Ausbau der Feder ohne Zerlegen der Achse maglich

» Spannweite von 95-220 mm

» Spannkraft max.1.600 kg

)t
]

299,90 €

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

Artikel-Nr.: V1000

Artikel-Nr.: 10212L




DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER
1/2",1200 NM

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER,
1/2",1450 NM

Beschreibung

» 12,5-mm-(1/2")-Antrieb

» Extrakurz - Lange 115 mm

» Hochleistungs-Jumbo-Hammer-Schlagwerk

» Niedriges Eigengewicht

» Einhandige Umschaltung fur Rechts-/
Linkslauf

» Sehrvibrationsarm

» 3-fache Drehmomentwahl

» Mit rutschfestem Handgriff

» Inklusive 1/4"-Druckluftstecker

Made in Germany

Beschreibung

» 12,5-mm-(1/2")-Antrieb

» Hochleistungs-Doppel-
Hammer-Schlagwerk

» Ermidungsfreies
Arbeiten durch niedriges
Eigengewicht

» Einhandige Umschaltung
fur Rechts-/Linkslauf

» Sehrvibrationsarm

» 3-fache Drehmomentwahl

» Mit rutschfestem Handgriff

» Inklusive 1/4"-Druck-

Artikel-Nr.: luftstecker

$3285
Artikel-Nr.: $3269

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

ZANGENSATZ

Beschreibung DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

» 3-teilig: Kombizange, 180 mm, Seitenschneider, 160 mm Spitzzange,
gerade, 200 mm aus Werkzeugstahl, geschmiedet, dlgehartet 3/4" 1750 N M
» Flr Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten von harten und y
weichen Drahten sowie Prazisionsschneiden fir feinste Drahte
» Schneiden zusatzlich induktiv gehartet

» Greifzonen fur Flach- und Rundmaterial Bes‘:hrelbung

» Gezahnte asymmetrische Greifflachen flr besseren Halt am Werk » 20 mm (3/4") Antrieb
stlck, mit Titan-Finish Oberflache » Hochleistungs-Doppel

» 2-Komponenten Griff und integrierter Ringschlissel Hammer-Schlagwerk

» Kraftgewerbe mit optimaler Hebellbersetzung fur » Ermuidungsfreies Arbeiten
einfaches und ermidungsarmes Arbeiten durch niedriges Eigengewicht

» Einhandige Umschaltung fir
Rechts-/Linkslauf

» Sehrvibrationsarm

» 3-fache Drehmomentwahl

» Mit rutschfestem Handgriff

» Inklusive %" Druckluftstecker

N ‘. n Artikel-Nr.: $3266

Artikel-Nr.: 40800L
SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

» Made in Germany

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS
. YR

DOPPELRING-RATSCHENSCHLUSSEL-
SATZ, EXTRALANG, 6-TLG.

GABELRING-RATSCHEN- A
SCHLUSSELSATZ, 8-19 MM, KURZ, '
MIT GELENK, 12-TLG. :

Beschreibung

» Fur schwer erreichbare Stellen z.B. bei Zahnriemenreparaturen

» Mit Ratschenfunktion, feinverzahnt mit 72 Zahnen

» Asymmetrischer Schraubenschlissel fiir versenkte Schraubenkopfe

» Inhalt: 12 x 328 mm, 13 x 367 mm, 16 x 390 mm, 17 x 406 mm, 18 x 419 mm,
19 x 430 mm in praktischer Rolltasche

Beschreibung

» Fur das Arbeiten in beengten Verhaltnissen

» Mit stufenlosem Gelenk

» GroBen 8-19 mm

» Aus hochwertigem Chrom-Vanadium, satiniert
» Feinverzahnt mit 72 Zahnen

» In praktischer
Aufbewahrungstasche

Artikel-Nr.: 03590L
Artikel-Nr.: 03540L

SW STAHL

PROFESSIONA S

89,90 €

SW STAHL 69'90 € SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS PROFESSIONAL TOOLS




SCHRAUBENDREHERSATZ, JE 6-TEILIG SCHRAUBEN-
DREHERSATZ,

Beschreibung SCHLAGFEST'

zi %-pli?r:;lgn;rr;fr{;;}:%asgtg&g;r?rljgéi‘;hd%iz:zh ergonomische SCHLITZ + KREUZ'

und rutschfeste Griffform SCHLITZ, 5'TEILIG

» Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstarkung
» Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
» Langlebig durch verdrehsichere Verbindung

von Klinge und Griff Beschreibung
» Mit schwarzer, magnetischer Spitze » Schlagfester Schraubendreher mit
Schlagkappe
SCHLITZ + » Mit Sechskantaufnrahme zur
Drehmomentverstarkung

Kl tt h t S2-Stahl
KREUZSCH LITZ T-pROFlL ii La”rlg?e?ig d\L/ﬁ(r:(I:w vrg:greahussichere \?erbin-
dung von Klinge und Griff

Inhalt: Inhalt: T-Profil: T10, T15, T20, T25, T27, T30 » Mit schwarzer, magnetischer Spitze
Schlitz: 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, ' ' ' '

Kreuzschlitz: PH1, PH2 Inhalt:

Artikel-Nr.: 32812L Schlitz: 4,5 mm, 5,5 mm, 8,0 mm

Kreuzschlitz: PH1, PH2

SW STAHL SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS PROFESSIONAL TOOLS

Artikel-Nr.: 32810L

Artikel-Nr.: 32816L

AZUBI-WERKSTATTWAGEN
207-TEILIG + DREHMOMENT-
SCHLUSSEL 1/2", 40-200 NM

WERKSTATTWAGEN-SORTIMENT
347-TLG. + SCHLAGSCHRAUBER $3249

Beschreibung
N » 7 Schubladen

BeSChrelbung » Inklusive Druckluft-Schlagschrauber, 1/2",1.172 Nm, mit 12.5 mm (1/2") Antrieb
» 207-teiliger Werkstattwagen mit 7 Schubladen » Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
» Inklusive kalibrierter Drehmomentschlissel, 1/2", 40-200 Nm » Ermidungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht

» Genauigkeit von * 4%, fur den kontrollierten Rechtsanzug » Einhandige Umschaltung fiir Rechts- /Linkslauf

» Mit umschaltbarem Ratschenkopf und direkter numerischer » 3-fache Drehmomentwahl

Anzeige des gewlnschten Drehmomentwertes » Mit rutschfestem Handgriff

» Optimal gestalteter 2K-Handgriff, servicefreundlich da » Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker

Reparatursatze erhaltlich

”’"?Itill"

MIIIIL

™
—AXLL,

SW STAHL SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS Artikel-Nr.: Z3703-Azubi PROFESSIONAL TOOLS




WAGENHEBER 2,5 T TRAGKRAFT
RH216

WAGENHEBER 1,5T TRAGKRAFT
RH136

Beschreibung
Leichter, sicherer und schneller 1,5t Wagenheber mit
Absenkautomatik und Doppelkolben
Sehr leicht und robust, dank einem Material-Mix aus
Aluminium/ Stahl
Mit Tragegriff, ideal fir den Pannendienst
Kontrollierte Absenkgeschwindigkeit unter Last,
auch wenn Ablassventil zu 100% geoffnet ist
Schneller Hub dank Doppelkolben
Schaumstoff ummantelte Hubstange verhindert
die Beschadigung der Fahrzeugkarosserie

Beschreibung

» Vielseitiger 2,5-t-Rangierwagenheber mit niedrigem
Profil und groBem Hub (75-500 mm)

» Sicherheitsablass flr gefahrloses und langsames
Absenken, auch unter Volllast

» Sicherheitsventil um versehentliche Uberlastung
zu verhindern

» Schneller Hub mit zwei Pumpkolben
und FuBpedal zur Uberbriickung des Leerhubs

» Stabile Stahlkonstruktion

» Nur 32 kg Gewicht

» Zerlegbare, zweiteilige Pumpstange fir einen

leichten Transport und eine praktische Aufbewahrung

Artikel-Nr.: 8951000411

J
Q
o)
4

Artikel-Nr.: 8951000388

RC RODCRAFT ' EROISE. RC RODCRAFT

1/2" MINI-DRUCKLUFT-
SCHLAGSCHRAUBER
RC2203

1/2" THE BEAST 1/2" DRUCKLUFT-
DRUCKLUFT- . SCHLAGSCHRAUBER- :
SCHLAGSCHRAUBER ¢ SETINKL. 3-TEILIGEM '
INKL. MULTITOOL NUSSSATZ +

RC2277 MAGNETSCHALE

RC2268

Beschreibung

» Hohe Leistung und ultrakompakte
Bauweise (nur 90 mm Gehauselange)

» Hervorragendes Leistungs-Gewichts-

Verhaltnis Bes‘:hreibung
» Optimal fur Arbeiten an » Das neue Beast im Set mit Multitool :
schwer zuganglichen Stellen im neuen modernen Motor-Design BeSChrelbung
» Antrieb1/2" » Leichtstahlbauweise: Robuster » Robustes Design, langlebig und
» Max. Lésemoment 1254 Nm als Aluminium bei gleichem Gewicht vielseitig im Einsatz
» Max. Drehmoment » Max. Lésemoment 1950 Nm 8 » Druckluftmotor aus Stahl, Schlagwerk-
(Linkslauf) 650 Nm » 3 Leistungsstufen flrs Anziehen, gehause und Motorendplatte aus Aluminium
» Arbeits-Drehmoment- volle Leistung beim Lésen »  Mit1650 Nm maximalem Losemoment
bereich (Rechtslauf) » Flr harteste Anwendungen: Aluminium- ist der RC2268 ein vielseitig einsetzbares
90-450 Nm Gehause mit verstarkter Motorendplatte : Werkzeug fur alle gangigen Kfz-
» Stufenlose Geschwindig- bietet Schutz vor StéBen und Schlagen Anwendungen
keit 10.500 U/min » Ergonomischer: Nutzerfreundlicher » Einfache Leistungsregelung: 3 Leistungs-
» Doppel-Hammer- Composit-Handgriff firs perfekte stufen im Rechtslauf, volle Leistung im
Schlagwerk Handling im bewahrten "Beast"-Design Linkslauf

» Ergonomisch: Komposit-Griff
liegt gut in der Hand
» Inkl. 3 Steckschlissel: 17,19 und 21 mm
Artikel-Nr.: 8951000357 mit Kratzschutz-Uberzug und

Magnetschale @150mm
3

» Lufteinlass 1/2"
Gewicht 1,1kg

Artikel-Nr.: 8951000387

Artikel-Nr.: 8951000391

@ roocrarr

RC RODCRAFT’




SCHRANKWAND-KOMBINATION
KOMPAKT-PAKET V6000-3-X

Beschreibung

» Schrankwand-Kombination Kompakt-Paket Edelstahl
» Schranktir inklusive Magnet-Verschluss
» Die Schranktir kann sowohl rechts als auch links
montiert werden
» Mit hohenverstellbarem Einlegefach
» GleichschlieBende Verriegelung
(aquivalent zum Series L SchlieBsystem)

» Hangeschranke inklusive hochwertigen Dampfern
» Individuelle Gestaltung einer Werkstatteinrichtung
sowie weitere Einrichtungsmaglichkeiten unter:

https://www.vigor-equipment.com/konfigurator/

Artikel-Nr.: V6000-3-X

BREMSKOLBEN-RUCKSTELL-
WERKZEUG- SATZ, PNEUMATISCH
V1711N, 23-TEILIG

Beschreibung

» Drehen und Driicken von Bremskolben an fast allen Pkw
» Fur effizientes, beschadigungsfreies Arbeiten an Bremsanlagen
» Eignet sich fir rechts- sowie links-drehende Bremskolben
» Zusatzlich zur pneumatischen Unterstutzung ist das
kontrollierte Zurickdrehen per Hand maglich
» Ein Schnellverbinder ermdéglicht das einfache Aufsetzen der Adapter
» Automatischer Ausgleich bei unterschiedlichen Gewindesteigungen
Ein Druckluftspindel plus 22 Adapterplatten

Artikel-Nr.: V171IN

B L

STECKSCHLUSSEL-SATZ V3277N
212-TEILIG

Beschreibung

Kompletter Profi Satz inklusive aller wichtigen Betatigungswerkzeuge,
Verlangerungen, Drehgelenke, Adapter, Steckgriff etc

Sechskant-Antrieb 8 (5/16 Zoll), Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant 10 mm
(3/8 Zoll), Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Robuster Kunststoff-Koffer schitzt innen-liegendes Werkzeug vor
Verschmutzung

Alle Werkzeuge sind ruttelfest in einer Kunststoffeinlage eingebettet,
fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt




HYDRAULIK RANGIER-
WAGENHEBER,
EXTRAFLACH V6028

Beschreibung
Geeignet fir Radwechsel am Fahrzeug bzw. Reparaturen
unter dem Fahrzeug, bei denen eine Hebebihne nicht
notwendig ist
Schneller Hub dank Turbo-Lift-Funktion
Solider Stahlkorpus - garantiert hohe Qualitat
Ultraflaches Profil: 75 mm
Maximale Hubhohe: 510 mm
Hebelarm-Lange: 1301 mm
Gewicht: 32 kg

Artikel-Nr.: V6028

1/2" SCHLAGSCHRAUBER STECK-
SCHLUSSEL-SATZ V2522

Beschreibung
Vierkant-Antrieb 12,5 mm (1/2 Zoll)
Satz beinhaltet: SW 17,19 & 21
Inklusive Kunststoffhilse
Fur Maschinenbetatigung
Abtrieb: AuBen-Sechskant Profil

Artikel-Nr.: V2522

1/2" SCHLAGSCHRAUBER V4800

Beschreibung

Lésemoment maximal: 1200 Nm
Anzugs-Drehmoment maximal: 610 Nm
Rechts-/Linkslauf: mehrstufig (links/rechts)
Kalteisolierender Griff

Abluftfihrung durch Handgriff nach unten
Ergonomisch geformter Handgriff und Gehause fir
verbesserte Handhabung und Bedienung
Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
Gewicht: 2,1kg

Artikel-Nr.: V4800

WERKSTATTWAGEN MIT
466-TEILIGEM SORTIMENT
V4481-X/466

Beschreibung

Mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Kleinteilablage
Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
Mit Kantenschutz an allen Ecken fir mehr Sicherheit

Lieferung inklusive Fahrgriff und Schlissel

Gegenseitige Auszugssperre verhindert Kippgefahr
Schubladen 100% ausziehbar

Inklusive Dosenhalter und Schlagschrauber-Halter

Artikel-Nr.: V4481-X/466




AKTIONS-PAKET KFZ DIN-TEILE, AKTIONS-PAKET ELEKTRIK-BE-

1.200 TLG. + LEGO SPEED FESTIGUNGSTEILE, 700 TLG.
PORSCHE 911 + LEGO MONSTER JAM GRAVE
DIGGER

Beschreibung

Bestehend aus .
75" Je 200 x Sechskantmuttern DIN 934 M6 / M8 Beschreibung

» Je 200 U-Scheiben DIN 125 6,4 / 8,4, » Bestehend aus

» Je 100 x Sechskantstahlschrauben DIN 933 6x16 / » Je 25 x Lotverbinder rot/blau

6,x20 / 8x16 / 8x20 » Je 100 x Flachsteckhulse rot/blau
» Inkl. LEGO Speed Porsche 911 » Je 100 x Standardsicherung 10A, 15A, 20A

» Je 50 x Minisicherung 7,5A, 10A, 15A

. » Inkl. LEGO Monster Jam Grave Digger
Artikel-Nr.:

9707/000/06 359 Artikel-Nr.:

9707/000/06 358

¢ Dresselhaus ¢ Dresselhaus

'l

SORTIMENT SORTIMENT DICHTRINGE
NORMA-SCHLAUCHSCHELLEN DIN 7603/FORM A

Beschreibung —— Beschreibung
—————iee iy [y WOR 8520
» Sortimentskasten A Mttt g » Sortimentskasten
» 8-Fach mit e ——  "m 18-Fach mit 390
150 Norma- B | 7220 e 5 2 Kupferdichtringen
Schlauchschellen | - i e § DIN 7603 Form A
» Sortiert el | LS - » Sortiert

» Abmessungen
8 x12 bis 32 x 50 mm

» Abmessungen
6 x 10 bis 28 x 34 mm

Artikel-Nr.:
4499/000/06 8551

Artikel-Nr.:
4499/000/06 8520

¢ Dresselhaus ¢ Dresselhaus




CAR STANDARD REIFENMONTAGEPASTE

Beschreibung
Das Universaltalent fir alle gangigen Reifenarten

ine schnelle und reibungslose Montage und Demontage aller Reifenarten

ransparent ab
sch neutral gegeniiber Gummi und Metall
Biologisch abbaut
Erhaltlich in weil3, schwarz, blau
Inhalt 5 kg

CAR HERBST-
AKTION

PKW-SCHLAGGEWICHT

Beschreibung
» Pkw-Schlaggewicht fir Stahlfelgen
» 2.B.5g (100 Stick)

Artikel-Nr.: CARZ8410

o "o
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CAR FETTKREIDE

Beschreibung

»
»
»

» Inhalt 12 Stk

PKW-
KLEBEGEWICHT-ROLLE

Beschreibung

» Pkw-Klebegewicht-Rolle
» 5 kg silber pulverbeschichtet

Artikel-Nr.: CARZ7159

()

2

ﬂ‘ ‘u Spezialpaste flr
ﬂt .l Run-Flat-Reifen
:'l‘ ' und Breitreifen
¥

CARTR 413
GUMMIVENTIL,
SNAP-IN

Beschreibung

» TR 413 Gummiventil
» Snap-In (100 Stiick)

Artikel-Nr.: CARZ2363




HALBGARAGE OPTIMAL HALBGARAGE OPTIMAL
LIMOUSINE GR. L SCHRAGHECK / KOMBI GR. M-L

Artikel-Nr.: 571091 Artikel-Nr.: 571077

o IsesrﬂsGE [size:| a=75cm b=275-295m

HALBGARAGE OPTIMAL
SCHRAGHECK / KOMBI GR. S-M

® Artikel-Nr.: 571060
AUTO SEELIISGE [size:| a=75cm b=280-310
HALBGARAGE OPTIMAL SUV

Artikel-Nr.: 571107

®

AUTO iNnc

& SEEHASE

®
AUTOSCYLING e a~75cm b=295-320cm)

"# SEEHASE

sungs-/SchulUngSslind Montagekosten
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—— Bad Camberg

A U'o fEi’e Montabaur —

Kompetenz in Qualitat



